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OGLOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKtADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Kompleksowe wyposazenie placowki medycznej

w Ostrotece

Piaseczno, dnia 20.04.2015r.

Zamawiajacy:

CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYNSKI SPOLKA JAWNA
ul. Czajewicza 5/7 lok 49

05-500 Piaseczno

NIP 1230819862

~Rozwiniecie zakresu usfug ostrofeckiej placowki CENTRUM ZDROWIA | stworzenie

Tytut Projektu: centrum obstugi telefonicznej dziafaniem w kierunku rozszerzenia zasiegu oferty spétki
na skale kraju”
Przedmiotem zamdwienia jest Kompleksowe wyposazenie placdwki medycznej w
Ostrotfece sktadajgce sie z nastepujgcych czesci:
CZESC 1:
1. Unit stomatologiczny — 1 zestaw
CZESC 2:
1. Zestaw urzadzen stomatologicznych — 1 zestaw
2. Zestaw narzedzi stomatologicznych — 1 zestaw
CZESC 3:
1. Aparat do elektroterapii - 3 szt.
2. Urzadzenie do kriostymulacji - 1 szt.
3. Zestaw narzedzi do rehabilitacji — 1 zestaw
4. Lampa statywowa = 2 szt.
5. Zestaw narzedzi do laseroterapii — 1 zestaw
6. Aparat do ultradiwiekow i fonoforezy — 1 szt.
7. Lustro korekcyjne — 1 szt.
8. Osprzet do uniwersalnego gabinetu usprawnienia leczniczego
9. Zestaw do trakcji — 1 zestaw
Pr iot -

zar:g\if?;nia: o
1. Ultrasonograf Acuson 51000 HELX lub rdwnowainy - 1 szt.
CzZESC 5:
1. Zestaw do badan urodynamicznych- 1 zestaw
CZESC 6:
1. Topograf-1 szt.
2. Lampa szczelinowa = 1 szt.
3. Perymetr komputerowy — 1 szt.
4. Dioptromierz — 1 szt.
5. Kaseta szkiet prébnych — 1 szt.
6. Zestaw tonometréw — 1 zestaw

CZESC 7:
1. Dermatoskop - 1 szt.

czesc 8:
1. Cisnieniomierz automatyczny — 2 szt.

CZESC 9:
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1. Zestaw narzedzie do diagnostyki kardiologicznej — 1 zestaw
2. Defibrylator -1 szt.

czes€ 10:
1. Mikroskop optyczny — 1 szt.

CZESC 11:
1. Zestaw narzedzi okulistycznych — 1 zestaw

czes€ 12:
1. Oprogramowanie dla Centrum Obstugi Telefonicznej — 1 szt.
2. Woyposazenie Centrum Obstugi Telefonicznej — 1 komplet

Czes€ 1:
1. UNIT STOMATOLOGICZNY - 1 zestaw
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
* elektromechaniczny fotel dentystyczny zagtdwkiem fotela z blokada
mechaniczng, pneumatyczng i mozliwoscig obrotu na bok,
® sterowanie za pomocg10-cio polowego diodowego wyswietlacza,
* lampy z glowica pracujacg w 3 ptaszczyznach i ptynng regulacja natezenia

Opis CZESCI 1 oswietlenia 8-35 tys. lukséw oraz z dwustopniows regulacjz natezenia
przedmiotu oswietlenia 8/22,5 tys. lukséw,
zamowienia *  modut ze skalerem o ciggtej samoregulacji czestotliwosci w zakresie od 25 do
32 kHz,
*  misa spluwaczki — obrot 135°, wyjmowane wylewki, naped elektryczny misy,
*  modut z zakresem obrotéw mikromotora od 1000 do 40000,
* odfaczalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe prowadnice
rekawdw ssakowych oraz rekawy instrumentdw,
* podkiadka pod instrumenty przystosowana do sterylizacji w autoklawie,
CZESC 2:
1. ZESTAW URZADZEN STOMATOLOGICZNYCH:
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
1. Zestaw do radiografii cyfrowej— 1 szt.:
a. rozdzielczos¢ co najmniej 25 pl/mm
b. ogniskowa 0,4 mm
c. bezprzewodowy pilot
2. Piaskarka wolnostojgca— 1 szt.:
a. Obecno$¢ technologii zapobiegajacej zbrylaniu sie proszku i
zapychaniu przewoddw powietrza i wody
3. Destylarka wody- 1 szt.
Opis CZESCI 2 a. Wydajnos¢ 1,15 | na godzine
przedmiotu b. zintegrowany zbiornik 4 |
zamowienia ¢. Automatyczne wytaczenie urzadzenia po odparowaniu wody

4. Endometr- 1 szt.
a. Opcja automatycznego wykrywania i testowania przewoddéw
b. Automatyczna kalibracja
¢.  Opcja automatycznego wykrywania i testowania przewoddw
5. Sterylizator parowy- 1 szt.
a. Motzliwos¢ wykonania ,testu prézniowego”
b. Dostepnosc miejsca do 5 standardowych tac lub 3 kontenerdw
c.  Wilgotnos¢ koricowa instrumentdéw < 0,2%
6. Zgrzewarka impulsowa- 1 szt.
a. Maksymalna szerokosc¢ rekawa — 250mm
b. Szerokosc¢ zgrzewu — 10 mm
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2. ZESTAW NARZEDZI STOMATOLOGICZNYCH - 1 zestaw.:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
1. Kleszcze ekstrakcyjne — 6 szt.

Nozyczki - 3 szt.
Peseta — 4 szt.

2. Elewator korzenia — 10 szt.

3. Szczekorozwieracz- 2 szt.

4. Kleszcze -3 szt.

5. Dtuto -3 szt.

6. Strzykawka metalowa z aspiracjg — 1 szt.
7. Imadto = 2 szt.

8.

9.

Opis CZESCI 3
przedmiotu
zamodwienia

CZESC 3:
1. APARAT DO ELEKTROTERAPII — 3 szt.
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
®* Motiliwos¢ wykonania zabiegdw pradami interferencyjnymi i
diadynamicznymi
e szerokosc impulsu modulowanego — 5 — 990ms
* amplituda pradéw impulsowych (stymulacji porazeri) i tono lizy — 0-100
mA
2. URZADZENIE DO KRIOSTYMULACII — 1 szt.
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
®  Czynnik chtodniczy ciekty azot (LN2)
e Zuzycie ciektego azotu od 0,10 do 0,15 kg/min — w zaleznoéci od
intensywnosci nadmuchu
3. ZESTAW NARZEDZI DO REHABILITACII:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
1. Rotor do ¢wiczen koriczyn dolnych— 1 szt.
a. Wyposazenie w wysuwany dyszel, zakoAczony chwytakiem do
stabilizacji za poziomy lub pionowy przedmiot
2. Rotor do éwiczer supinacyjnych przedramienia— 1 szt.
a. Mozliwos¢ dawkowania oporu maszyny podczas éwiczenia
3. Przyrzad do ¢wiczer stawu skokowego — 1 szt.
a. Motliwos¢ wykonywania ¢wiczeri wokdt osi poziomych wzdhuz i
prostopadle do stopy
4. Schody do nauki chodzenia z pochylnig— 1 szt.
a. dtugosé: 3500 mm
b. szerckosé: 800 mm
c.  wysokos¢ pochwytdw: 650 + 1050 mm
5. Fotel do ¢wiczen oporowych— 1 szt.
3. wysokos¢ siedziska 700 mm
b. wysokos¢ catkowita 1550 mm
6. Taboret-5 szt.
7. tozko rehabilitacyjne — 2 szt.
a. szerokosctozka— 102 cm
b. wysokos¢ podnoszenia — 40 cm
8. Stot do masazu i rehabilitacji— 1 szt.
a. Regulacja wysokosci:45 x 95 cm
b. Maksymalny udiwig:150 kg
9. Tablica do ¢wiczen manualnych dtoni z oporem—1 szt.
a. Wymiary blatu 730x530mm
b. Blat obrotowy
4., LAMPA STATYWOWA — 2 szt.:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
e Zasilanie 230V, 50 Hz
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¢ Automatyczne odmierzanie czasu naswietlania
e Rodzaj: SOLLUX
5. ZESTAW NARZEDZI DO LASEROTERAPII:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
1. Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej — 2 szt.:
a. wspdtpraca z aplikatorami skanujacymi i sondami punktowymi
b. tryby emisji: ciggty i impulsowy
c. mozliwosc regulacji wypetnienia lub czasu impulsu
2. Aplikator skanujgcy do laseroterapii — 2 szt.:
a. Wyposazenie w dwa Zrddta swiatta IR (podczerwone) — 450 mw
i R (czerwone) — 100 mW
3. Prysznicowy aplikator laserowy — 1 szt.:
a. Wyposazenie w 5 zZrodet Swiatta czerwonego i 4
promieniowania podczerwonego
4. Sonda do laseroterapii — 1 szt.:
a. Zakres Swiatta podczerwonego (IR) 200 mW/ 808 nm
5. Biostymulator laserowy — 1 szt.:
a. Zasilanie 230V /50 Hz /50 VA
b. Czujnik do pomiaru mocy lasera
6. APARAT DO ULTRADZWIEKOW | FONOFOREZY — 1 szt.:
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
e czestotliwosé pracy 1 MHz/3,5 MHz
e efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm®i4cm?
7. LUSTRO KOREKCYINE -1 szt.:
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
e Lustro trzyczesciowe
e wysokos¢ — 190 cm, szerokosé — 140 cm
8. OSPRZETU DO UNIWERSALNEGO GABINETU USPRAWNIENIA LECZNICZEGO:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
1. ciezarek miekki 0,50 kg -2 szt.
ciezarek miekki 1,00 kg -2 szt.
cigzarek miekki 1,50 kg —2szt.
ciezarek miekki 2,00 kg -2 szt.
cigzarek miekki 2,50 kg -2 szt.
cigzarek miekki 3,00 kg - 2 szt.
ciezarek miekki 4,00 kg — 2 szt.
esik metalowy — 30 szt.
kamaszek skérzany do wyciggu - 1 szt.
. linka do podwieszen i ¢w. w odcigzeniu df. 120 cm — 6 szt.
. linka do podwieszen i ¢w. w odcigzeniu df. 160 cm — 4 szt.
. linka z bloczkami do éw. z obcigzeniem dt. 350 cm — 2 szt.
. linka do ¢w. samowspomaganych kk.gg. df. 225 cm- 1 szt.
. linka do ¢w. samowspomaganych z obcigzeniem dt. 550 cm - 1 szt.
. mankiet nadgarstkowo-kostkowy — 2 szt.
. mankiet udowy - 1 szt.
pas do stabilizacji ud i kregostupa - 2 szt.
. pas do wyciggu za miednice — 1 szt.
. petla Glissona z orczykiem — 1 szt.
. podwieszka dwustawowa ze skdry— 4 szt.
. podwieszka klatki piersiowej — 1 szt.
. podwieszka pod miednice- 1 szt.
. podwieszka pod gtowe — 1 szt.
. podwieszka ramienna — 2 szt.
. podwieszka udowa — 2 szt.
. podwieszka kolanowa — 2 szt.
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27. uchwyt metalowy na linke — 2 szt
9. ZESTAW DO TRAKCII -1 zestaw:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
® sita ciggnaca przy trakcji odcinka ledzwiowego 0-91 kg
® sita ciggnaca przy trakcji odcinka szyjnego 0- 18 kg
® czas trwania zabiegu 1-60 min

Opis CZESCI 4
przedmiotu
zamowienia

CZESC 4:

1. ULTRASONOGRAF Acuson 51000 HELX lub réwnowazny— 1 szt.:
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:

e e @

Jednostka gféwna

Obecnos¢ trzech uniwersalnych gniazd gtowic

Gestosé linii w trybie 2D: do 512 linii

Catkowita dynamika systemu > 210 dB

Gtebokos¢ obrazowania 0,5 - 30 cm

Czestotliwos¢: >1000 obrazéw/s

glowice wolumetryczne (do trybéw obrazowania 2D, 3D, 4D)
uchwyty pasujgce do gtowic wszystkich typdw

uchwyty na gtowice do badan endokawitarnych, srodoperacyjnych, AUX,
Cwi4D

Obrazowanie wielowymiarowe 4D

Najwyiszej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny
- fabrycznie nowy, zwarta, jednomodutowa mobilna konstrukcja
wyposazona w cztery skretne kota

z mozliwoscig blokowania kazdego z nich.

Rok produkcji nie wezesniej niz 2015

Zakres czestotliwosci pracy ultrasonografu min. 1 do 18 MHz -
potwierdzony wspoétpracujacymi z systemem czestotliwosciami  gowic
ultrasonograficznych

Technologia cyfrowa

llosé niezaleznych kanatdw> 50 000

llos¢ niezaleznych gniazd przetaczanych elektronicznie - Min.3

Monitor LCD z podswietleniem LED o wysokiej rozdzielczosci Full HD
1080p, wielkos¢ ekranu (przekatna) - Min. 21 cali

Pulpit sterowniczy bez panelu dotykowego

Mozliwos¢ regulacji potozenia i wysokoéci monitora niezaleznie od
panelu sterowania

Mozliwos¢ regulacji wysokosci panelu sterowania— min. 15 cm

Mozliwos¢ obracania panelu sterowania — min. +/-35 stopni

Motiliwosé nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazéw (tzw.
Cineloop)

Maksymalna dtugos¢ zapamietanej prezentacji D — Min. 30 sekund
Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazéw na dysku
twardym z mozliwoscig eksportowania na nosniki przenoéne DVD/CD
Transmisja danych i obrazéw w sieci komputerowej wg standardu
DICOM 3.0 minimum WORKLIST, PRINT, STORAGE SERVICE CLASS,
Zintegrowany dysk twardy HDD - Min. 2,0 TB

Full ScreenMode — obraz diagnostyczny wyswietlany na petnym ekranie
monitora USG (bez jakichkolwiek ramek, menu itp.), mozliwosé
uruchomienia funkcji w trakcie badania w czasie rzeczywistym bez utraty
funkcjonalnosci aparatu

Nastawy programowane dla aplikacji i glowic oferowanych, tzw.
»presety” - Min. 30

Drukarka termiczna (video) czarno — biata
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Tryb 2D (B-mode)

Maksymalna gtebokos¢ penetracji — min. 30 cm

Zakres bezstratnego powigkszania obrazu rzeczywistego - min. 10x
Zakres bezstratnego powiekszania obrazu zamrozonego, a takze obrazu z
pamieci CINE — min. 10x

Zakres dynamiki systemu - Min. 205 dB

Czestotliwosé odswiezania w trybie B-Mode - Min. 950 klatek/s
Zastosowanie technologii optymalizujgcej obraz w trybie B-mode w
czasie rzeczywistym na poziomie preprocessingu

Zastosowanie technologii obrazowania ,nakfadanego” przestrzennego
wielokierunkowego (compounding) z mozliwoécia wyboru powyzej 11
kierunkéw sterowania liniami obrazowymi.

Zastosowanie technologii likwidujacej szumy oraz  wzmacniajacej
kontrastowos¢ granic tkanek upodabniajacej obraz do obrazéw
uzyskiwanych na MR

Tryb 3D/4D

Obrazowanie 3D dostgpne na oferowanych gtowicach tradycyjnych oraz
oferowanej wolumetrycznej

Rendering wieloptaszczyznowy (MPR) umozliwiajagcy obrazowanie
ptaszczyzn niedostepnych przy uzyciu tradycyjnych metod

Funkcje edytowania obrazu, takie jak ciecie réwnolegte, wielokat, obrys,
nisza, mata i duia gumka, cofniecie ostatniej czynnosci, cofniecie
wszystkich czynnosci

Format pozwalajacy uzyskac i wyswietla¢ uktad obrazéw 2D pobranych z
dowolnej pfaszczyzny w danej objetosci- zmiana grubodci warstwy
stopniowa, po 0,1 mmz odstepem migdzy warstwami od min. 0,3 do 1,0
mm

Renderowanieamnioskopowe z ruchomym #rédtem $wiatta

Tryb M

Mozliwosc stosowania funkcji ZOOM w trybie M

Anatomiczny M-Mode

Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)

Minimalny zakres pomiarowy predkosci przeptywu - Max. 0,2 cm/s
Maksymalna mierzona predkosc przeptywu - Min. 950 ecm/s

Wielkos¢ bramki Dopplerowskiej - Min. od 0,1 ¢cm = 3,5 cm

Kat korekji kata bramki Dopplerowskiej - Min. 0 - +/- 89°

Zastosowanie technologii optymalizujacej spektrum w  czasie
rzeczywistym

Elastografia

Modut obliczajgcy i wyswietlajacy sztywnosé¢ wzgledng tkanki w czasie
rzeczywistym na obrazie z gtowic liniowych, convexych oraz
microcnvexowych - wymieni¢ gtowice na ktérych istnieje taka mozliwoéé
Rownoczesne wyswietlanie ,na zywo” elastogramu i standardowego
obrazu 2D

Mozliwos¢ wyboru map koloru

Pomiar wzglednej wartosci obcigzenia pomiedzy dwoma wybranymi
przez uzytkownika obszarami elastogramu

Tryb Doppler Kolorowy (CD)

Regulacji uchylnosci pola Dopplera Kolorowego- Min 20 st. dla
zaoferowanych gtowic liniowych

Poda¢ minimalny zakres pomiarowy predkosci przeptywu - Max. 0,05
cm/s

Motliwos¢ réwnoczesnego (symultanicznego) wyswietlania obrazu 2D i
2D z kolorem w trybie ,LIVE”
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maksymalng mierzong predkos¢ przeptywu - Min. 400 cm/s

Tryb angiologiczny (Doppler mocy)

Obrazowanie harmoniczne

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych gtowicach

Wykorzystanie techniki inwersji fazy

10. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym

* Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe - mate narzady (piersi,
tarczyce, jadra), jama brzuszna, nerki, naczyniowe, uktad mie$nio-
szkieletowy, ginekologia, potoznictwo

e Liczba par kursoréw pomiarowych - Min. 30

* Pakiet obliczen automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys
spektrum)

® Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na
obrazie zamrozonym wraz z pakietem obliczeniowym

11. Gfowica konweksowa wolumetryczna wieloczestotliwosciowa do badar
3D/4D, badania jamy brzusznej, echokardiografia ptodu, badanie
pot.,/gin., miednicy, nerek

* Zakres czgstotliwosci pracy przetwornika - Min. 1,0 - 8,0 MHz
(+/-1,0 MHz)

®*  Kat pola skanowania (widzenia) - Min. 70°

® Liczba elementéw - Min. 190

®  Pracaw trybie Il harmoniczne;j

12. Gtowica liniowa wieloczestotliwosciowa do badan naczyniowych,
malych narzqddw, migsnio-szkieletowych

® Zakres czestotliwosci pracy przetwornika - Min. 5,0 — 19,0 MHz
(+/-1,0 MHz)

e Liczba elementdw w jednym rzedzie - Min. 500

e Szerokosc pola skanowania - Min. 55mm

®  Pracaw trybie Il harmonicznej

e Obrazowanie trapezowe

13. Glowica endokawitarna wieloczestotliwosciowa do badar
ginekologicznych, pofozniczych

® Zakres czestotliwosci pracy przetwornika - 3,0 - 10,0 MHz
(+/-1,0 MHz)

® Kat pola skanowania (widzenia) - Min. 175°

e Liczba elementow - Min. 192

e Praca w trybie Il harmonicznej

14. Mozliwosci rozbudowy systemu (opcje dostepne na dzier sktadania
ofert)

®  Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru

*  Praca ze $rodkami kontrastujacymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu
mechanicznego.

* Nakfadanie obrazéw z CT/MRI oraz USG w czasie rzeczywistym tkzw.
Fuzja obrazéw

* Motliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie umotliwiajgce tracking
koricowki igty biopsyjnej pod kontrolg fuzji

* Zastosowanie technologii obrazowania rozrézniajacego sztywnosé
tkanek gteboko potozonych pod wptywem energii fali ultradzwiekowej
(umozliwiajgce ilosciowa ocene stanu watroby) — elastografia akustyczna
(nie uciskowa fizyczna), dostepnej na oferowanej gtowicy convex oraz
wspotpracujgcej z gtowicg liniowg do badan piersi, tarczycy.

® Zastosowanie technologii umoiliwiajgcej ilosciowe oraz jakosciowe

okreslenie sztywnosci zmian ogniskowych piersi oraz tarczycy. Uzyskanie

w jednym obszarze zainteresowania (ROI) zaréwno jakosciowej oceny

s 0 0 o
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sztywnosci tkanek (za pomocg kolorem kodowanej mapy sztywnosci) jak
i ilosciowe] oceny sztywnosci (wielopunktowe pomiary wyrazone w kPa
lub m/s).

* Zastosowanie technologii eliminujacej efekt przeptywu w naczyniach
celem optymalizacji wizualizacji naczyr

* Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na gtowicach
liniowych oraz convexowych dostepne w trybach 2D, Doppler kolorowy
na dtugosci min. 200cm

s Zastosowanie oprogramowania stuzacego do wizualizacji, pomiaru i
wyswietlenia globalnych oraz lokalnych ruchéw mieénia sercowego i jego
mechaniki

* Zastosowanie oprogramowania automatycznie wykrywajgcego granice
lewej komory serca oraz przedsionkdw w typowej koniuszkowej projekcji
2 lub 4 jamowej i w sposéb w petni automatyczny wyliczajacego wymiary
koricowej objetosci skurczowej oraz rozkurczowej, frakcji wyrzutowej EF.

® Tryb przegladania umozliwiajacy przenoszenie zarchiwizowanych danych
obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewngtrzny dysk twardy
HDD, pamig¢ typu flash USB, ptyte CD/DVD, sie¢ PACS) uzyskanych w
innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT,
rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i
wyswietleniu obok ,pracujacego na iywo” obrazu USG. Mozliwoéé
przeglagdania na aparacie USG wgranych danych. Mozliwoié wyboru
dowolnej warstwy z wgranych danych z CT/MRI celem poréwnania z
aktualnie wyswietlanym obrazem 2D z USG.

* Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem
ciaglym pod kontrolg obrazu z gtowicy sektorowej elektronicznej.

* Mozliwos¢ rozbudowy o glowice cewnikowg wewnatrzsercowg o
$rednicy do 3mm.

CZESC 5:
1. ZESTAW DO BADAN URODYNAMICZNYCH - 1 zestaw:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
*  Moiliwoé¢ wykonania badan urodynamicznych:
- Uroflowmetria

Opﬁfeszrrsiso?us - Cystometri'a ‘(w:lndna lub gazowa)
ssmbiinia - Badanie cisnienie — przeptyw
- Profilometria cewkowa (UPP)
* Koncepcja dziatania ,podtacz i uzywaj” przy wszystkich badaniach
* Wspoipraca z siecig informatyczng przychodni — archiwizacja badari w
wersji elektronicznej
CzesC 6:
1. TOPOGRAF - 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
® Automatyczne osiowanie i wyzwolenie pomiaru
Opis CZESCI 6 ® Elektroniczn.e podnf-asze'nile podbrédka
przedmiotu ®  System analizy stabilnosci tez (TSAS)
e 2. LAMPA SZCZELINOWA- 1 szt.:
zamowienia

Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
e Oswietlenie halogenowe lub LED w uktadzie Zeiss
® Pieciostopniowe powiekszenie
3. PERYMETR KOMPUTEROWY -1 szt.:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
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Zakres badania — 50 st.
Cyfrowe sledzenie oka
Mozliwos¢ wykonania testéw kinetycznych i statycznych

4, DIOPTROMIERZ — 1 szt.:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:

Pomiar UV (CF-3000)
Nowoczesny tryb progresywny (FAR, MID, NEAR)

5. KASETA SZKIEL PROBNYCH - 1 szt.:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:

Zakres szkiet pryzmatycznych: 1.0 2.03.04.05.06.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Zakres szkiet cylindrycznych :0.25D do 3.50D w krokach co 0.25, 4.00D
do 5.00D w krokach co 0.50, 6.00D

6. ZESTAW TONOMETROW - 1 zestaw:
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:

1

2.

Tonometr bezdotykowy — 1 szt.:
a. Dokfadnosc pomiaru od 0.1 mmHg
b. Rdinica wynikéw na poziomie +/- 0.5 mmHg
c. Zakres pomiaru od 0 do 60 mmHg (O - 8hPa)
Tonometr klasyczny — 1 szt.:
a. Zakres pomiarowy: 0-80 mmHg
b. Dostepne ciezarki pomiarowe 7.5g oraz 10g

CZESC 7:
Opis CZESCI 7 1. DERMATOSKOP- 11szt.
przedmiotu Minimalne parametry techniczne:
zamdwienia e 10-krotne powiekszenie
e Piytka kontaktowa do trudno dostepnych miejsc
. CZESC 8:
Opis CZESCI 8 1. CISNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY - 2 szt.
przedmiotu S i
o . Mozln.uosc podtaczenia do komputera
e  Mankiet 22 -42 cm
CzESC 9:
1. ZESTAW NARZEDZI DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNE) — 1 zestaw
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
1. Elektrokardiograf 12-kanatowy — 1 szt.
a. sygnat EKG: 12 odprowadzen standardowych — réwnoczesna i
synchroniczna rejestracja oraz wydruk wszystkich 12 kanatéw
b. zasilanie sieciowo-akumulatorowe
¢. czutosé: 2,5/5/10/20 mm/mV
d. Filtry zaktdcen mieéniowych 25, 35Hz
e. Filtry sieciowe cyfrowe, adaptacyjne 50, 60 Hz
f.  Dodatkowe filtry: stabilizujacy fluktuacje linii izoelektrycznej bez
Opis CZESCI 9 ingerencji w zmiane ST-T, wygtadzajgcy zaktdcenia o wysokiej
przedmiotu czestotliwosci
zamowienia g. Pasmo analizy sygnatu EKG 0,05 - 150 Hz
h. Prébkowanie sygnatu EKG 1000 Hz na kanat
i. WagaSkg
j.  Detekcja pracy stymulatora serca
k. Motiliwos¢ pracy w trybie recznym i automatycznym

Wybér grupy odprowadzeri Standard / Cabrera

m. Mozliwos¢ zdefiniowania 2 rdinych formatéw wydruku
automatycznego

n. Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej

0. Wbudowana drukarka termiczna drukujagca na papierze
sktadanym o szerokosci 210mm (A4)

p. Wbudowany bezobstugowy akumulator z tadowarka,
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pozwalajgcy na min. 3 godz. normalnej pracy

Automatyczne dofadowywanie akumulatora przy podtaczeniu
do sieci

Wbudowany wyswietlacz LCD pozwalajgcy na wyswietlanie
krzywych EKG, amplitudy i predkosci przesuwu, wartoéci HR,
rodzaju wybranego zasilania, stanu natadowania akumulatora,
daty, czasu, wprowadzonych danych pacjenta, stanu
podtaczenia elektrod, stanu wtaczenia filtru

Wprowadzanie danych pacjenta (imig i nazwisko, wiek, wzrost,
waga, cisnienie krwi) i ich wydruk

Wprowadzanie danych uzytkownika aparatu i ich wydruk
Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna

Wbudowana pamie¢ aparatu na ponad 60 badan

Eksport badan EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamieci
aparatu do komputera PC

Funkcja pomiardw, analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i
dorostych z wydrukiem

Aparat zabezpieczony przed defibrylacjg pacjenta

Wizualna i diwiekowa sygnalizacja braku kontaktu elektrod i
btednie zatozonego papieru

Petne wyposazenie aparatu umotzliwiajace natychmiastowe
rozpoczecie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztow
Moiliwoéc rozbudowy o spirometrie z pomiarami FVC, SVC, MV,
MVV i gtowicg pneumotachometryczng

Mozliwosc rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji badan
EKG i spirometrycznych w komputerze PC z funkcjg
wektokardiografii oraz wtgczenie do systemu zarzadzania
danymi

2. Rejestrator holterowski EKG— 2 szt.

a. Zapisdo 3 kanatow z 5 lub 7 odprowadzen

b. Detekcja pikdw rozrusznika serca

c. Zasilanie 1 bateria 1,5V (AAA) lub akumulator

d. Oprogramowanie do analizy

e. Zapis danych na standardowej karcie pamieci SD/SDHC,
ogdlnodostgpnej na rynku komercyjnym, o dowolnej
pojemnasci.

f. Wbudowany dyktafon do zapisu gtosowego danych pacjenta.

g Czestotliwos¢ prébkowania 8000Hz z rozdzielczoscia
amplitudowag 15 bit.

h.  Mozliwos¢ podgladu sygnatu EKG z 3 kanatéw na wbudowanym
wyswietlaczu OLED.

i. Informacja o jakosci podtaczenia elektrod na wyswietlaczu..

j. Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczecia oraz
zakonczenia zapisu.

k. Czas ciggtego zapisu 3-kanatowego EKG powyzej 72 godz.

l. Motzliwosc aktywowania trybu przedtuzonej rejestracji (do 30
dni).

m. System ochrony zapisu EKG — automatyczne wytaczenie w
przypadku zbyt stabej baterii, zachowanie zapisu po wyjeciu
baterii (takze w czasie trwania rejestracji), automatyczne
wznawianie zapisu w przypadku krdtkiego roztgczenia zasilania
(np. w przypadku wstrzgsu).

n. Przycisk zdarzen dla pacjenta.

0. Wodoszczelna obudowa.

p. W zestawie z rejestratorem instrukcja obstugi w jezyku polskim,
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kable pacjenta, karta pamieci oraz etui dla pacjenta.
3. System do elektrokardiograficznych badan wysitkowych— 1 szt.
a. Prezentacja sygnatu EKG z 12 odprowadzen
b. Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST
c. Monitorowane parametry: czestosci rytmu, MET, podwdjny
produkt, cisnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz
obhcigzenie
d. Kompletny zestaw wysitkowy wraz z bieznig medyczng i
sprzetem komputerowym (komputer, monitor, drukarka)
Parametry biezni medycznej:
* Zewngtrzne sterowanie z komputerowego systemu préby
wysitkowej
®  Funkcja fagodnego startu i zatrzymania pasa
* Dwa systemy awaryjnego wytacznika bezpieczenstwa —
przycisk dla osoby obstugujacej i automatyczne zatrzymanie
w przypadku zeslizgniecia sie pacjenta z biezni
* Boczne pola umozliwiajgce zejscie pacjenta z ruchomego
pasa lub oczekiwanie na jego rozruch
e  Predkosc przesuwu pasa 0 - 25 km/h
® Regulacja predkosci pasa od 1 km/h co 0,5 km/h
e K3t wzniesienia regulowany co 0,5% w zakresie od -5 do
+25%
s  Pasruchomy antyposiizgowy i antystatyczny
e Dtugosc uzytkowa pasa 1530 mm
e Szerokosc pasa 490 mm
e Dopuszczalna masa pacjenta 200 kg
® Sterowanie zewnetrzne przez port RS-232
e Zasilanie 230V, 50 Hz
Zestaw komputerowy dla systemu analizy:
e Komputer typu PC
®  Procesor min. 2-rdzeniowy
* Pamiec operacyjna RAM min. 2GB
e Dysk twardy min. 500GB
e Nagrywarka CD/DVD,
e System operacyjny Windows 7 lub 8,
®  Monitor LCD min. 21", min. rozdzielczoé¢ ekranu
1920x1080,
e Drukarka laserowa
e. Przetwarzanie sygnatu EKG z czestotliwoscig prébkowania 1000
Hz na kanat
f.  Pasmo przenoszonych czestotliwosci: 0,05 - 150 Hz
g Detekcja impulsow kardiostymulatora o szerokoéci >= 0,1 ms
h. Obwodd pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed
defibrylacja
i.  Filtry sygnatu EKG niewptywajace na istotne diagnostycznie
informacje z krzywej EKG:
- Filtr zaktocen sieciowych
- Filtr drzert miesniowych
- Filtr stabilizujgcy fluktuacje linii izoelektrycznej, bez ingerencji
W zmiane ST-T
Przetwornik EKG z wbudowanym akumulatorem oraz tadowarka
Waga przetwornika EKG do 2 kg
Wydruk na zewnetrznej drukarce w formacie A4
Mozliwos¢ niezaleznego wydruku EKG na wbudowanej drukarce
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Mozliwosc podiaczenia systemu do: ergometru/biezni, modutu
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia | saturacji krwi, sieci

komputerowej (systemu zarzadzania danymi), spirometru,
innych urzgdzen (USB)

Sterowanie za posrednictwem komputera typu PC
Dtugoczasowa rejestracja rytmu spoczynkowego (12 kanatéw) w
sposdb ciggty przez min. 60 minut

12-kanatowe EKG spoczynkowe z wykrywaniem impulséw
kardiostymulatora, pomiarami (m.in. HR, RR, P, PQ, QRS, QT,
QTc, osie elektryczne, dyspersja QT), interpretacjs EKG,
przegladaniem usrednionych QRS

Seryjna analiza poréwnawcza - zestawienie na jednym ekranie
krzywych rytmu, zespotéw usrednionych, wartoéci pomiardw
réznych zapiséw tego samego pacjenta

Test wysitkowy ze statg kontrolg edcinka ST we wszystkich 12
kanatach EKG

Analiza retrospektywna odcinka ST z mozliwosicia zmiany
parametréw analizy i automatycznego przeliczania wynikow
Kontrola jakosci podtaczenia elektrod z testem impedancji
mozliwa do uruchomienia w kazdym momencie badania
Rejestracja zdarzern w czasie badania, z mozliwoscia dodania
opisu rodzaju zdarzenia

Zapamigtywanie zarejestrowanych elektrokardiogramow
Whbudowany generator raportéw PDF

Tworzenie i zapamigtywanie wtasnych szablondw interpretacji
opisowej badania

Zintegrowana baza danych pacjentdéw i ich badan

Modut administracyjny z mozliwoscia tworzenia kont
uzytkownikéw zabezpieczonych hastem z réznymi prawami
dostepu do systemu i ustawieniami wtasnymi w programie
Archiwizacja badan na dysku twardym i mozliwosé archiwizacji
na ptytach CD/DVD i innych nosnikach zewnetrznych (np. dysk
zewnetrzny, pendrive)

Wyswietlanie i monitorowanie w trakcie badania wysitkowego
parametréw i krzywych, tj. m.in.:

- Danych dotyczacych zadanego obcigzenia

- Czestosci rytmu serca

- 12 odprowadzeniowego EKG

- Usrednionego sygnatu EKG

Programowanie i zapamigtywanie wtasnych protokotéw badan,
w tym RAMP

Standardowe protokoty badan wbudowanych w system
Modyfikacja stosowanego protokotu badania w czasie
rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania

Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego obcigzenia
pacjenta wedfug algorytmu Wassermana, W150/W170 lub
wtasnego, osobno dla kobiet i mezczyzn

Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tetna
jako maksymalnego, submaksymalnego, okreélanego w sposéb
indywidualny, osobno dla kobiet i mezczyzn

Mozliwos¢ rozszerzenia funkcji aparatu

Konfigurowanie wydrukdw koricowych (raportéw) z badania.

4. Kardiomonitor — 1 szt.
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2. DEFIBRYLATOR -1 szt.
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
1,

Akumulator Li-ion pozwalajgcy na min. 2.5 godziny pracy
niezaleznej od zasilana sieciowego

Ekran LCD z podswietleniem LED, o rozdzielczoéci min. 800 x
600 dpi

Obwadd mankietu 25-35 cm

Monitor pacjenta z ekranem dotykowym 8 cali

Obstuga za pomoca pokretta lub ekranu dotykowego
Wieloparametrowy, wymienny modut pacjenta z
monitorowaniem dostosowanym do dzieci i dorostych,
umozliwiajagcy monitorowanie: EKG, Sp02, NIBP, oddechu,
temperatury (dwa kanaty pomiarowe)

Konstrukcja bez wentylatora

Mozliwos¢ zapisania min. 72 godzin trenddw

Progi alarmowe dla wszystkich mierzonych parametréw po
przekroczeniu ustawionych przez uizytkownika progéw
alarmowych

Ustawianie granic alarmowych gérnych i dolnych dla wszystkich
mierzonych parametréw z uwzglednieniem specyficznych granic
dla dorostych/dzieci

Sygnalizacja alarmdéw: wskainik LED, niebieskie cyfry, zdfte,
czerwone oraz sygnalizacja diwiekowa tonami
wysokim/srednim/niskim

Wskaznik wytaczenia alarmu

Pomiar EKG zintegrowany z analizg odcinka ST

Automatyczne wykrywanie kabla 3, 5-, 10-
odprowadzeniowego

W komplecie dostawczym kabel 5-odprowadzeniowy

Mozliwos¢ wyboru odprowadzeri oraz wykrywanie odczepione;j
elektrody na edprowadzeniach

Zakres czestosci akcji serca od 10 do 350 pobudzeri na min.
Sygnat diwiekowy QRS wt./wyt.

Zabezpieczenie przed defibrylacjg i elektrochirurgia

Wzmacniacz sygnatu EKG z czestotliwoscia prébkowania 1000
Hz

Wykrywanie stymulatora serca

Oddech mierzony metodg impedancyjna ze wspélnego ztgcza z
EKG

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia tetniczego krwi automatyczny
lub reczny

Przycisk szybkiego rozpoczecia/przerwania pomiaru

Interwat pomiarowy od 2 do 90 minut

Oscylometryczna metoda pomiaru

Zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg

Zabezpieczenie przed przekroczeniem cisnienia w mankiecie
Zakres pomiaru czestosci pulsu od 40 do 240 uderzed/min
Pomiar SpO2 w zakresie wysycenia od 0 do 100%
Oprogramowanie w j. polskim

Komunikaty w j. polskim — system podpowiedzi gfosowych i tekstowych w
zakresie defibrylacji i resuscytacji w jezyku polskim
Tryb AUTO/MANUAL - pétautomatyczny, z opcjonalnym recznym trybem

defibrylacji

Impuls dwufazowy — defibrylacja dorostych (do 150J) i dzieci (do 701)
impulsowy falg dwufazowg zapewniajaca fizjologiczng kompatybilnos¢
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4. Automatyczne dostosowanie poziomdéw energii w przypadku wykrycia
przez urzadzenie podtaczenia elektrod pediatrycznych lub dla dorostych
5. Automatyczne tadowanie defibrylatora po tym jak algorytm analizy EKG
zleci defibrylacje
6. Czastadowania < 10s
7. Cigzar aparatu z wyposazeniem do 1.5 kg
8. Urzadzenie wyposazone w wysokiej rozdzielczosci podswietlany ekran LCD,
o przekatnej min. 4”, wyswietlajacy tekst i piktogramy
9. Prezentacja na ekranie krzywej EKG, stopnia wykorzystania pamieci, ilosci
wykonanych defibrylacji, stanu baterii, czasu uptywajacego od chwili
wigczenia urzadzenia, rodzaju podtaczonych elektrod
10. Klasa zabezpieczenia IP54
11. Wymiary do 70 x 230 x 220 mm (wys x dtug x szer)
12. Zasilane z wewnegtrznego Zrédta zasilania (baterii) pozwalajacego na prace
ciggta lub z akumulatora wielokrotnego tadowania
13. Zywotnos¢ baterii 5 lat, uwzgledniajaca cotygodniowe autotesty urzgdzenia
i elektrod
14. Wskaznik wizualny gotowosci urzadzenia; sygnalizacja btedu urzadzenia lub
wyczerpanej baterii
15. tatwa wymiana baterii nawet podczas trwania akcji ratowniczej
16. Bateria jednoelementowa pozwalajgca na wykonanie min. 180 defibrylacji
zimpulsem o maksymalnej energii lub min. 6.5h monitorowania;
17. Rejestracja sygnatu EKG i dzwiekéw otoczenia przez min. 2 godziny
18. Rejestracja min. 500 zdarzen
19. Rejestracja na karcie SD czytanej przez komputer klasy PC
20. Wersja oprogramowania zgodna z aktualnym stanem wytycznych
resuscytacji krgzeniowo-oddechowej
21. Mozliwosé tatwej aktualizacji oprogramowania w przypadku zmian
wytycznych CPR
22. Motliwos¢ konfigurowania oprogramowania aparatu na zyczenie
uzytkownika w zakresie: poziomdw energii kolejnych impulséw (osobno dla
dzieci i dorostych); gtosnosci komend gtosowych; wigczania i wytgczania
automatycznej analizy rytmu
23. Torba transportowa, elektrody dla dorostych i bateria w komplecie
dostawczym
24. Funkcja bezpiecznego roztadowania
CZESC 10:
1. MIKROSKOP OPTYCZNY - 1 szt.
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:
Obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (immersja)
planachromatyczne do kontrastu fazowego (ph) — min. klasy semi -
achromatycznej,
S Oswietlacz diodowy — regulowane oswietlenie LED o mocy min. 3W
Opis CZESCI 10 N . o . L
Sireimiong Ustawienia dlolptrYJne. t.s deJtru, regul:clqa r'fnzstawu okularpw min. EfS-
ifiGiinria 75mm, k.orekqa dioptryjna min. +/- 5 dioptrii, kat pochylenia okularéw
30 stopni,
Okulary: szerokokatne o powiekszeniu 10x i polu widzenia 22 mm
Glowica rewolwerowa: pigeciogniazdowa (umozliwiajaca rozbudowe o
kolejny obiektyw: 20x lub 60x), obrotowa
Stolik: dwuwarstwowy z tapkami do preparatu, z mozliwoécia zatozenia
jednoczesnie dwu preparatéw, wymiary 140x140mm, wygodne
manipulatory pionowe (X, Y),
Ogniskowanie: wspétosiowe zgrubne i dokfadne (symetryczny
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mechanizm ruchu makro/mikro), z mechanizmem stop

* Kondensor: 1.25 N.A. Abbego z centrowaniem, z uchwytem na filtry i

® przestong irysowg

®  Polaryzacja, ciemne pole

* Gfowica obrotowa, tréjokularowa — mozliwe w przysztoéci podfaczenie
kamery

® Podstawa: Trwaty aluminiowy statyw zapewniajacy dobrg stabilnogé
mikroskopu

* W wyposazeniu: przewdd zasilajacy, pokrowiec, instrukcja obstug

¢ Motzliwosc rozbudowy o zestaw do kontrastu fazowego

® Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z postanowieniami:
Ustawy z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.
679) wraz ze zmianami do ustawy: (Dz. U. 2011, Nr 102, poz. 586) i (Dz.
U. 2011, Nr 113, poz. 657) oraz Zatgcznika | do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12.01.2011 w spawie wymagan zasadniczych dla
wyrobow medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U. z 2011 Nr 16 poz.75)
wraz ze zmianami: (Dz.U.Nr 0, poz.423)

CZESC 11:

Opis CZESCI 11
przedmiotu
zamowienia

1. ZESTAW NARZEDZI OKULISTYCZNYCH — 1 zestaw
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:
1. Rzutnik optotypdw — 1 szt.
a. Oswietlenie LED
b. Regulacja jasnoéci
c. Pilot zdalnego sterowania
Oprawy probne — 1 Szt.
Soczewki — 1 zestaw
Stereotest— 1 szt.
Nozyczki - 3 szt.
Imadto - 2 szt.
Belfarostat okragty -2 szt.
Belfarostat owalny — 2 szt.
tyzeczka do gradowki — 2 szt.
. Peseta spojéwkowa anatomiczna — 2 szt.
. Peseta spojowkowa chirurgiczna — 2 szt.
. Nozyczki spojowkowe — 2 szt.
. Nozyczki okulistyczne do szwow — 1 szt.
. Trzonek - 1 szt.
. Odwracadto do powiek — 2 szt.
. Rozworka - 2 szt.
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Opis CZESCI 12
przedmiotu
zamdwienia

czgs€ 12:
1. OPROGRAMOWANIE DLA CENTRUM OBStUGI TELEFONICZNEJ — 1 szt.
Minimalne parametry techniczne/skfad zestawu:

* Mozliwos¢ korzystania z bazy wiedzy z poziomu operatora centrum
ohstugi,

*  Moizliwosc zgtaszania nowych zleceri w celu rozszerzenia bazy wiedzy,

* Motliwosc zarzadzania bazg wiedzy, archiwum nagrar oraz statystykami
pracy centrum obstugi telefonicznej (wykazy potaczer oraz logi pracy
centrali telefonicznej i stanowisk centrum).

2. WYPOSAZENIE CENTRUM OBStUGI TELEFONICZNEJ- 1 szt.
Minimalne parametry techniczne/sktad zestawu:

1. Zestaw komputerowy na potrzeby stanowiska operatora centrum
obstugi telefonicznej -5 szt.

a. komputer przenosny (laptop min 16,5 cala)
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dotykowy ekran

system operacyjny Windows 7 lub 8.1

8 GB RAM

dysk 500 GB HD

stuchawki z mikrofonem lub telefon VOIP ze stuchawkami
g. ekran, matryca FullHD

2. Umeblowanie stanowiska operatora centrum obstugi telefonicznej:

a. Biurko—-5 szt.

b. Krzesto- 5 szt.

3. Zestaw komputerowy na potrzeby przechowywania archiwum nagran
oraz dziatania systemu zarzgdzania bazg wiedzy (serwer) — 1 szt.

a. system operacyjny Windows 7 Professional lub 8.1 Professional

b. 8 GB RAM

c. dysk 1000 GB HD

4. Centrala telefoniczna do obstugi centrum telefonicznego:

a. realizacja standardowych funkcji centralki telefonicznej (w tym
mozliwos¢ nagrywania rozméw)

b. moiliwos¢ gtosowego wybierania z puli kilku numerdw
(mozliwo$¢ nagrywania promptéw do poszczegdlnych
numeréw)

c. mozliwos¢ pracy w trybie IP PBX

d. automatyczne zarzadzanie zestawianiem potaczenia
przychodzacego na infolinie do odpowiedniego wolnego
stanowiska operatora (nieograniczona liczba kolejek, dla kazdej
mozliwosc zdefiniowania strategii wyboru, melodii oczekiwania,
priorytetu, taczenia z zajetym konsultantem, limitu czasu
oczekiwania)

e. mozliwosc integracji z zewngtrznym oprogramowaniem (baza
kontaktow klientéw, mozliwos¢ zestawiania potgczed oraz
monitorowania potgczen przychodzacych)
mozliwos¢ wygodnego raportowania pracy centralki

g. interfejs API pozwalajgcy na integracje systemu z zewnetrznymi
aplikacjami

h. dostep do panelu administracyjnego i konfiguracji poprzez
przegladarke WWW (z  wykorzystaniem szyfrowanego
potgczenia HTTPS)

i. logowanie potaczen przychodzgcych, realizowanych
przekierowan oraz parametréw pracy systemu

j. wspdtpraca z oprogramowaniem dla Centrum Obstugi

Telefonicznej

meano

Kryteria
dopuszczajgce:

Warunkiem dopuszczajgcym do ztozenia oferty jest udokumentowanie faktu
istnienia firmy na rynku dtuzej niz 3 lata poprzez ztozenie odpisu z KRS lub CEIiDG.

Kryterium oceny:

Wybdér najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o nastepujgce kryteria:

" cena brutto - waga 60%,

= okres gwarancji — waga 40%
Przyjmuje sie, iz 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamdwienia poprzez
przyznanie punktdw za spetnienie kryterium ceny brutto i okresu gwarancji. Ocenie
podlegac bedzie kazda czgé¢ zaméwienia osobno.Za najkorzystniejsza oferte zostanie
uznana ta, ktora zdobedzie najwiekszg liczbe punktéw, przy czym zasady
przyznawania punktow sg nastepujace:
Kryterium ,cena brutto”:

* Oferta z najnizszg ceng otrzymuje 60 punktdw.
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* Pozostate oferty bedg punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle
nastepujgcej formuty arytmetyczne;:
(X+Y) x 60, gdzie:
X = najnizsza cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Kryterium ,Okres gwarancji”*:
*  Oferta z najdtuzszym okresem gwarancjiotrzymuje 40 punktéw.
* Pozostate oferty beda punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle
nastepujacej formuty arytmetycznej:
(X+Y) x 40, gdzie:
X = okres gwarancji oferty oceniane;j,
Y = najdiuzszy okres gwarancji.

Miejsce sktadania
ofert:

Siedziba CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYNSKI SPOLKA JAWNA:
ul. Czajewicza 5/7 lok 49
05-500 Piaseczno

Forma ztozenia ofert:

Oferty nalezy sktadac poprzez jeden, dogodny dla Zleceniobiorcy sposdb:
a. zaposrednictwem poczty bad? kuriera na ww. adres
b. osobiscie w siedzibie Firmy
c. mailowo na adres p.wojslaw@czir.pl

Termin ztozenia ofert:

Oferty nalezy sktadac¢ do:27.04.2015 r. do godz. 12.00

Termin realizacji
zamowienia:

Termin realizacji zamowienia do:30.06.2015 r.

Miejsce realizacji
zamowienia:

ul. Pileckiego 14, 07-410 Ostroteka

Sposob przygotowania
oferty:

1. Oferte nalezy sporzadzié na zatgczonym wzorze.

2. Nalezy wybrac przedmiot/y zaméwienia, ktérego/ych dotyczy oferta i uzupetniaé
ofertg w dalszej czesci, tylko dla tych przedmiotéw.

3. Do oferty nalezy pobra¢ i wypetnic zatacznik w postaci specyfikacji
technicznej/funkcjonalnej przedmiotu zamdwienia, ktérego oferta dotyczy.

4. Inne dotgczone do niego oferty/podoferty nie beda brane pod uwage.

5. Wszystkie niezbgdne informacje nalezy zawrze¢ w ofercie gtéwnej, i jesli jest taka
koniecznosc zataczy¢ niezbedne zatgezniki, wymieniajac je w ofercie.

Warunki sktadania
ofert:

1. Wymagamy ofert w jezyku polskim.

2. Wymagamy ofert w PLN |lub EURO. W przypadku ztozenia oferty w EURO nalezy
dokonac przeliczenia waluty na PLN wg $redniego biezacego kursu wyliczonego i
ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia oferty.

3. Wymagamy, aby cena podana na ofercie zawiera jedynie koszty zakupu
przedmiotu zamdwienia, nie moze zawierac kosztéw dostawy i montazu urzadzen
oraz szkolen. Dostawca powinien zaoferowaé dostawe, montaz i szkolenie bez
doliczania dodatkowych kosztéw.

4. Oferta musi by¢ zgodna z parametrami technicznymi umieszczonymi w ogtoszeniu
o0 zaproszeniu do sktadania ofert.

5. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

6. Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé sSWojg
oferte.

'W przypadku kiedy w czes¢ przedmiotu zaméwienia wchodzi wiecej niz jeden element, na ktory zostang
podane rozne okresy gwarancji, podczas oceny wyciggnieta zostanie $rednia wazonaw celu tacznej oceny catej
czgéci. Podobnie w przypadku zaoferowania réznych okreséw gwarancji na w przypadku czesci sktadowych

zestawow.
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7. Dopuszcza sig sktadanie ofert czeiciowych na kaidg z czesci
zamodwienia od 1 do 12.

8. Jeden dostawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na jedng lub kilka czesci
przedmiotu zamdwienia.

9. Nie dopuszcza sie sktadania ofert przez podmioty powigzane osobowo lub
kapitatowo.

10. Nie dopuszcza sig sktadania ofert wariantowych.

11. W przypadku ofert sktadanych mailowo dopuszczamy mozliwoéé sktadania ofert
bez podpiséw, przy czym mail powinien by¢ wystany przez osobe upowazniong do
wystawienia oferty.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zapytania ofertowego przed
uptywem terminu skfadania ofert.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoé¢ uniewaznienia postgpowania ofertowego
bez podania przyczyny, na kazdym jego etapie.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od oferentéw wyjasnien

Zastrzezenia: dotyczacych tresci ztozonych ofert.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomytek pisarskich w
ztozonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ odrzucenia oferty jezeli zaproponowana
cena jest razgco nisko, lub znaczaco przekracza budiet przeznaczony na dany
srodek trwaty.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Wojstaw pod adresem mailowymp.wojslaw@czir.pl




